WNIOSEK O UJECIE ZADANIA W BUDZECIE OBYWATELSKIM
W MIESCIE ELBLAG NA ROK 2021

UWAGA! Wniosek w formie pisemnej nalezy wypetnic w sposéb czytelny
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Nr oferty Miejscowosc

....................................... ELBLAG
Opcja Element jezdny
STANDARD
Gwarancja Sklejka ciemna podwdéjnie laminowana,
¢ 1 rok element jezdny wodoodporna (zewnetrzna)
e 3 lata na konstrukcje

KOSZTORYS SKATEPARKU

Przedmiot dostawy - elementy llos¢ y Wymiaw i o o SENTay
(dtugosé, szerokosé, wysokosc) OPCJA STANDARD
1 Quarter pipe 1 345x366x150 18 438
5 Funbox + grindbox 3/3 + porecz 1 720x488x60 41 266
2/3
3 ' Porecz prosta 1 400x5x35 1750
4 tawka 1 1 250x30x35 2960
5 Bank ramp 1 470x488x180 15 698
6 Minirampa H150 1 935x488x150 52578
Montaz 1 - 8 000
Transport ?TIR - -
taczny koszt elementdw skateparku z montazem bez ransportu (cena netto) 140 690 zi

Orientacyjny koszt nawierzchni betonowej.
Prezentowany skatepark zajmuje pow. 337 m?.

Na nawierzchnie betonowa nalezy przeznaczy¢ okoto 101 100 zt netto (przy zatozeniu 300 zt netto za
1 m?).Przy zastosowaniu pod skatepark nawierzchni betonowej, nalezy przyjmowac, ze koszt jej
wykonania bedzie sie¢ wahat od 260 do 300 zt netto za 1 m?. Cena nawierzchni jest ceng orientacyjng —
rozbieznosci wynikajg m.in.: z ilosci prac ziemnych np. wywozu ziemi itp. Jesli inwestor przewiduje duzo
robét przygotowawczych i ziemnych (wywiezienie duzej ilosci ziemi), koszt nawierzchni moze sie
zwiekszy¢ nawet do 350 zt netto za 1 m2. -
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Orientacyjny koszt nawierzchni z kostki brukowej pod minirampe.
Prezentowany skatepark zajmuje pow. 90 m2,

Na nawierzchnig z kostki brukowej nalezy przeznaczy¢ okoto 13 500 zt netto (przy zatozeniu 150 zt
netto za 1 m?).

* Oferta nie obejmuje wykonania nawierzchni pod elementy skateparku.
** Rekomendowany rodzaj nawierzchni: beton szlifowany.

*** Rekomendowany rodzaj nawierzchni pod minirampe: kostka brukowa.
A
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PRZYKLADOWE REALIZACJE BETONOWE | MODULOWE
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SPECYFIKACJA SKATEPARKU OPCJI STANDARD

Specyfikacja zawiera:

1) Wymagania dotyczace materiatéw na urzadzenia skateparku.

1) Konstrukcja urzadzen.
2) Nawierzchnia jezdna.
3) Barierki ochronne.

4) Stal.

5) Bezpieczenstwo.

2)  Tolerancje.

3) Wiedza i doswiadczenie.

4)  Wykaz zatgcznikéw.

5)  Warunki Gwarancji dla opcji Standard.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Material

TECHRAMPS SP. 2 0.0
SPOLKA KOMANDYTOWA

Ptyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodporne;j
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

Moduty elementoéw muszg mie¢ otwory o érednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuzg do skrecania modutéw ze soba za pomoca érub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementéw majg dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby
muszg by¢ zakoficzone grzybkiem (zatgeznik nr 2).

Poszczegdine sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich érodkéw i pokrytych
srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm,
obite 9mm ciemng sklejkg wodoodporna laminowana.

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o gruboéci 6mm w taki sposéb, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element (zatqcznik nr 2).
Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji (zatgcznik nr 2).

Wkrety i $ruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby febek $ruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt noénych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na korcu kazdej belki musza znajdowac sie
minimum 2 wkrety.
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— W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo
wzmocnionych elementami wsporczymi (zatqcznik nr 3).

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zatqcznik nr 4).

b) taczenie piyt

e W celu przedtuzenia plyty noénej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt
puzzle'a, aby uniknaé rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i
naprezen(zatgcznik nr 1).

¢) Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

e We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci element6w, wszystkie zewnetrzne
i wewnetrzne ptyty no$ne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny
numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.
2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

1. Kohcowa powierzchnia jezdna musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretéw
typu Spax lub Torx 6x60.

2. We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem
siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukgji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje
promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac sklejke ciemna, wodoodporna
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obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci 6mm.

3. 90% otwordow pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw
za pomocg numerycznej maszyny CNC (zatgcznik nr 5).

4. Wszystkie gtowki wkretéw musza by¢ zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie Tmm (gtéwki wkretéw nie moga wystawac ponad powierzchnie
piyty).

5. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatdéw, badz tez nieréwnosci podtoza, na
ktoérym stoi element, na faczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zostac zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej Tm musza mieé porecze ochronne wzdtuz tytu i
bokoéw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

1. Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sie.

2. Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

3. Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca norma
PN-EN14974 z pbézniejszymi zmianami.

4. Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o

zakonczeniu szesciokgtnym SW 17a10x90 (zatgcznik nr 6).

o

4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowanej.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koficowki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami,
aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 7). Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy
profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢
zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni gérna
warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych (zatqeznik nr 7).

Wszystkie katowniki muszg miec na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
korice muszg by¢ zaokraglone. Porecze do $lizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretéw typu Spax
6x60. Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow gtéwki nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe muszg mieé

TECHRAMPS SP. Z 0.0. TEL: +48 (12] 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA : FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM

UL. ORGANKI 2,31-990 KRAKOW : MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140
NIP: 683-210-12-52 ‘ INFO@TECHRAMPS.COM WWW.TECHRAMPS.COM




Y cCHAAMPS....

Prolessionsl Siate Parks

szerokosc w zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm. Muszg by¢é montowane do elementéw za
pomocy stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na
konstrukgji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z podtozem, by stworzy¢
swobodna linie przejazdu (zatgcznik nr 8). Na narozach i na kantach piramid progi metalowe
muszg tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane zciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm musza
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o gruboéci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢ przymocowanewzdtuz $rodkowej linii co 250mm za
pomoca wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
muszg by¢ wywalcowane — zatgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub
stosowania ptaskownikéw).

Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z plyta. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na
réwno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowaé go na ptyte. Okucie musi by¢
wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej
3mm (zatgcznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku(zatgcznik nr 11).

- Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczefstwa, a takze
przestrzeganie instrukgji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentéw.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami
(PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

W celu zachowania jakosci wymagane jest, aby zamawiajacy dotaczyt karte kontrolna
obiektu (zatacznik nr 12).
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Il. TOLERANCIJE
1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala.
2. Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
3. Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
4. Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm .
5. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze soba musza byé¢ symetryczne.
6. Wszystkie potgczenia Srubowe musza by¢ zakofczone podktadka i nakretka z teflonem.
7. Wymiary gabarytowe urzadzer moga réznic sie o 6% w zaleznoéci od katow.

lll. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest
zapewnienie jakosci wykonania, co jedynie mozna osiggna¢ wspdtpracujac z firmami, ktére juz w
swojej dziatalnosci wykonywaly takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkéw (s to np. Techramps,
Concreteskateparks, Altramps itp.), gdyz taki obiekt jest specyficzny - to nie jest typowy plac
zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu
Zamawiajacy bedzie miat pewnos¢, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajacego:

1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert
(wyjatek — firma dziata krécej — bierzemy pod uwage okres jej istnienia) wykonat: min. 2
dostawy wraz z montazem sklejkowych urzadzen skateparku o wartosci robét nie mniejszej niz
400 tys. zt brutto kazda. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania skateparku, oraz
zatgczenie dokumentdw potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone.

2. Wykonawca dotgczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem zgodnosci
T+M z norma PN-EN 14974 + A1:2010
Certyfikat dotaczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczefistwa produktu,

oraz obejmowac monitorowanie produkgji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawcza. Certyfikaty musza by¢ wydane przez jednostki posiadajace akredytacje PCA
(Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza sie
wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcédw, gdyz
nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatéw
potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu z norma.
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Professional Sikate Parks

3. Wykonawca wykaze, ze brygadzista/kierownik instalacji posiada do$wiadczenie przy
budowie/montazu co najmniej 10 skateparkéw w okresie ostatnich 5 lat poprzez zataczenie co
najmniej 10 certyfikatow instalacji.

IV. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatgcznik nr 1 - Potgczenie ptyt konstrukcyjnych i modutéw.
Zatgcznik nr 2 — Wentylacja i izolacja elementdw.

Zatgcznik nr 3 — Elementy wzmacniajace konstrukcje.

Zatgcznik nr 4 — Wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatgcznik nr 5 — Nawierzchnia jezdna — wkrety i otwory pod wkrety.
Zatgcznik nr 6 — Barierki.

Zatagcznik nr 7 - Coping.

Zatacznik nr 8 - Blacha najazdowa.

Zatacznik nr 9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.
Zatacznik nr 10 — Okucie Grindboxéw.

Zatgcznik nr 11 - Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.
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ZALACZNIK 1

s

UWAGA |
W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztait
puzzie’a, aby uniknac rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obcigzen i naprezen.

Moduly taczone sg ze sobg za pomocq $rub metrychnych M12 i taczeniowek ze skiejki
minimum 18 mm.
% Barierki - Dotyczy BankRamp i QuarterPipe powyzej 99cm wysokosci

taczenie

Specyfikacia
wykonawcza skateparku

taczenie plyt w technologii drewnianej

TEMAT:
Potgczenie plyt
konstrukcyjnych i moduféw

KA Rysunkbw w serii l 1
1:10 |Rys.nr D-01-01
Nr zalgcznika : 1

TECHRAMPS SP. 2 0.0.
SPOLKA KOMANDYTOWA
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Professional Siate Parks

ZALACZNIK 2

Wentylacje, otwory i
szczeliny wentylacyjne

L
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej
b \ o o
" Korstrukce od podioza Wentylacja i izolacja
elementow
Uwaga 1l
Wszystkie wentylacje muszg by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min, 6 mm. Ich ShalA: ysarkow w serii; [ 11
zewnetrzne krawedzie muszg by¢ fazowane, W urzgdzeniach ktérych wymaga tego 110 |Rys.nr D-01-02
specyfikacja, wentylacie muszg zosta¢ wpuszczone na lico z piyta, do kidrej sq ' o - 3
przymocowane. Zaiqcznika -

3-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM

5-41 BEZPLATNE KONSULTACIE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
0-071 MOBILE: +48 506-000-140

M WWW.TECHRAMPS.COM
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Professional Sikate Parks

ZAELACZNIK 3

W celu wyeliminowania
wybijania belek, a tym samym
o zwiekszenia nosnosci, profile
R konstrukcji wsporczej najazdu
) , muszg posiadac wyfrezowane
R A | ‘ - _gniazda pod belki na
- . 3) . gleboko$¢ min. 3 mm.
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Profossionasl Skate Parks

ZALACZNIK 4

TTL S w
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

EeT

Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

= = r o o , 3
konserwacyjno-inspekcyjny powyZej 1m i szerckosci 1,80m

“bala Yyewkie w serm: l 1

1:10 |Rys.nr D-01-04
Nr zalgcznika : 4
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Profossional Skate Parks

ZALACZNIK 5
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Do mocowanie plyt do konstrukcji stosuje sie
wylacznie wkrety typu TORX o Srednicy minimum 6
= mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane
/ krawedzie pod katem 45° tak, aby glowka wkreta
: chowala sie w plycie i nie przeszkadzala ani nie
-/ stanowila zagrozenia dia uzytkownikow skateparku.
/ p——
/ N Specyfikacja
' i wykonawcza skateparku
Y / w technalogii drewnianej
T / ./ =
\:\\\ ) /. /,-' Nawierzchnia jezdna -
SO y krawedzie, wkrety i
/- /
\\1‘::\\ . / otwory pod wkrety
-\\-\‘, ) /
T / g
\*'t\\-\;\x . /:
\:\\\\\1/ el Jysurkém w setiic | 1
~ 110 |Rys, nr: D-01-05
Nr zatgeznika 5

TECHRAMPS SP. 2 0.0.
SPOLKA KOMANDYTOWA

UL. ORGANKI 2, 31-330 KRAKOW
NIP: 683-210-12-52

TEL: +48 (12] 393-43-07
FAX: +48 (12) 311-05-41
MOBILE: +48 510-200-071
INFO@TECHRAMPS.COM

INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM

BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM

MOBILE: +48 506-000-140
WWW.TECHRAMPS.COM




ECHHAMPS.com

Professionasl Skate Paris

ZAEACZNI

K6

wra O 16 mm

/MAKSYMALNA PRZESTRZEN

anashN 3 /" POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
’_T_.“"‘_A-:’ ' """ /I'—> profil 30x30 mm
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Kazay z proti 6o montazy ./
barerki powmien posiadac
min 3 otwory montaZowe

Minimalna hiczba profii montazowych:
- jezeh calkowita dlugosc banerki jest mniejsza iz 1.5 m
wtedy minimalna ilosc¢ profili montazowych wynosi 2

- |ezeh calkowita diugosc banerki znajduje sie w przedziale
miedzy 1.5 a 2,5 m wiedy minimalna iloS¢ profili
montazowych wynosi 3.

Banerki ochronne mocowane sg wkretem do drewna
M10x90 o zakonczemu szesciokatnym

Specyfikacja

I

wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

TEMAT
Barierki
éuly-;xy
SKALA Rysunkbw w seri. 11
1:10 Rys. nr: D-01-06
| Nr zalgcznika : 6
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Professional Skate Parks

ZALACZNIK 7

Szczegdt "A"
Coping - powienien byé zaslepiony z obu stron, a jego
krawedzie powinny byé defikatnie zaokraglone i
pladkie.

TT.L:

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

ShaLs surkdw w sz l 1

1:10 |Rys.nr DS-01-07
Nr zalgcznika : 7
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Professionasl Sikate Parks

ZALACZNIK 8

Szczegdl "A”

Nr zalgcznika © 8

TECHRAMPS SP. 2 0.0. TEL: +48 (12] 393-43-07 _ INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12 311-05-41 - BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM

UL. ORGANKI 2, 31-990 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 i MOBILE: 48 506-000-140
NIP: 683-210-12-52 INFO@TECHRAMPS.COM WWW.TECHRAMPS COM




CHRAMPS o

ZALACZNIK 9

 Szczegdt "A"

TTL s .
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej
TEva

Elementy stalowe -
zabezpieczenie krawedzi

kel “yeurkdw w zem l 1

1:10 |{Rys.nr DS-01-09
Nr zalgcznika : 9
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